Monteringsanvisning | Installation guide

For staldorrar fran Hellbergs | For staldgrer fra Hellbergs | For steel doors from Hellbergs
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Innan du borjar

Med ratt forberedelser och rétt verktyg gar jobbet snabbt och smidigt.

MATT & TOLERANSER

KARM & LEVERANS

Iy

KARMB KARMC KARMD VAGGOMFATTNING

Kontrollera forst vilken karm som ingar i leveransen
(finns angivet pa ordererkédnnande och foljesedel).
Nar du kontrollerat att allt stémmer ar det dags att
bérja med monteringen.

Las igenom anvisningen noggrant innan du borjar.

Kontrollera din leverans sa att
féljande innehall finns med.

Dorrblad och karm (ev. troskel) enligt foljesedel
Montagepése

Vid tillval vaggomfattning:
Vaggomfattning
2 sidostycken
1 Gverstycke

Innehall i pase:
Plastlock
Monteringsanvisning

INFASTNING

Vaggtyp Skruv

Tréregel Betongskruv 7.5 x 70 mm

Betong, lattbetong Betongskruv 7.5 x 70 mm
& tegel Plugg 10 x 50 mm

Stalregel Platskruv 6.3 x 38 mm

Tips! Kop till Hellbergs montagesats med skruv.

For inatgaende ytterdorr rekommenderas vattenavvisare i nederkant
om dorren utsatts for regn. For utatgaende ytterdorr rekommenderas
vattenavvisare i ovankant om dorren saknar regnskydd. Vid vindutsatt
placering rekommenderas komplettering med dorrbroms

Kontrollera att du har ratt matt pa din vaggoppning.
Se var mattguide nedan.

Karmyttermatt
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Vaggoppning
Karmyttermatt

¥

Ar det verkliga mattet storre eller mindre &n

vad toleranserna i tabellen nedan tillater, skall
vaggoppningen anpassas pa ett sadant sétt att de
brandskyddande egenskaperna inte paverkas.

Tolerans
Modul- /299" Végg- Végg-
. 6ppning 6ppning 6ppning
matt . ;
nominellt max min

BxH BxH B+14 xH+10 BOxH-5

10x21 1000 x 2100 1014 x 2110 1000 x 2095

DETTA BEHOVER DU

Inféstningsmaterial anpassat till vaggtyp
Vattenpass

Borrmaskin / skruvdragare

Sparmejsel (vid integrerat slutbleck)

T30 torxskruvmejsel (vid justerbart slutbleck)
Sexkantnyckel, 12 mm (for hylsor)

Drevning (obrannbar mineralul*")

Fogmassa*?

*Vid brandklassning maste drev enligt Euroclass value A1 anvéndas.
*Eer klasser Sa, S200, samt i kombination med évriga klasser, &r fogning

med Sika Sikacryl®-621 Fire+ obligatorisk pa anslagssidan. Vid endast
ljudklass och/eller inbrott &r fogmassan valfri

Typgodkannande eller CE-mérkning galler inte om produkten har modifierats. Vid férandringar av dérrens utférande kan Hellbergs €j garantera
att produktens redovisade egenskaper bibehalls. Efter utfort montage ska egenkontroll skrivas och arkiveras av bade slutkund och montor.



For du setter 1 gang

Med riktige forberedelse og rett verktgy blir jobben rask og enkel a utfgre.

KARM OG LEVERING

My

KARMB KARMC KARMD VEGGOMFATNING

Kontroller fgrst hvilken type karm som
inngar i leveringen. Dette er spesifisert pa
ordrebekreftelsen og pakkseddel. Nar du har
kontrollert at alt stemmer kan du starte med
monteringen.

Les ngye igjennom anvisningen fgr du begynner.

Kontroller leveringen din slik at
fglgende innhold er vedlagt.

Dgrblad og karm (ev. terskel) i henhold til
pakkseddel.

Monteringssett i pose.

Ved veggomfatning :
Veggomfatning
2 sidestykker
1 overstykke

Posens monteringssett inneholder:
Plastlokk
Monteringsanvisning

INNFESTNING
Veggtype Skruer
Trestender Betongskrue 7.5 x 70 mm
Betong, lettbetong Betongskrue 7.5 x 70 mm
og murstein Plugg 10 x 50 mm
Stalstender Metallskrue 6.3 x 38 mm

Tips! Kjop Hellbergs monteringssett med skruer.
For utvendige derer som apnes innover, anbefaler vi & montere en vann-

avleder nederst hvis dgren er utsatt for regn. For utvendige derer som apnes

utover, anbefaler vi & montere en vannavleder gverst hvis dgren ikke har
regnbeskyttelse. For steder som er utsatt for vind, anbefaler vi @ montere
en dgrbrems

=== DIMENSJONER OG TOLERANSER =—

Kontroller at du har korrekte dimensjoner pa
veggapningen din. Se var dimensjonsguide
nedenfor.

Véggoppning
A Karmyttermatt |
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Vaggoppning
Karmyttermétt

¥

Er den virkelige dimensjonen stgrre eller mindre
enn hva toleransene i tabellen nedenfor tillater, s&
skal veggapningen tilpasses pa en slik mate at de
brannbeskyttende egenskapene ikke pavirkes.

Toleranse
Modul- Vegg- Vegg- Vegg-
dimensjon  apning apning apning
nominelt maks min
BxH BxH B+14xH+10 BOxH-5
10x 21 1000 x 2100 1014 x 2110 1000 x 2095
DETTE TRENGER DU

Festemateriell som er tilpasset for veggtypen
Vater

Bormaskin/skrutrekker

Skrujern (ved integrert endstykke)
Torxngkkel T30 (ved justerbart endstykke)
Unbrakongkkel, 12 mm (for hylser)

Isolasjon (ikke-brennbar mineralull*?)

Fugemasse*?

*1 For brannklassifisering ma isolasjon i henhold til Euroklasseverdi

A1 brukes.

*2 For klassene Sa, S200 og i kombinasjon med andre klasser er tetting
med Sika Sikacryl®-621 Fire+ obligatorisk pa slagsiden. Ved kun

lydklasse og/eller innbrudd er tetningsmassen valgfri.

Typegodkjenning eller CE-merking gjelder ikke hvis produktet har blitt endret. Ved forandringer i produktets utforming kan ikke Hellbergs
garantere at rapporterte egenskaper bibeholdes. Etter installasjon skal egenkontroll skrives og arkiveres av bade sluttkunde og montgr.



Before you begin

Complete the installation quickly by preparing beforehand and using the correct tools.

MEASUREMENTS

DOOR FRAME AND DELIVERY

FRAMEB FRAMEC FRAMED COUNTERFRAME

First, check what frame is included with your
delivery (it will show on your order confirmation
and delivery note). Read the instructions carefully
before you start.

Once you've read the instructions and checked that
you've got all the parts needed, it is time to begin
the installation.

Check your delivery and ensure the following
is included.

Door leaf and frame (header and jambs)
(e.g treshold) according to delivery note

Installation kit in plastic bag

Only included when counter frame is added:
Counter frame: 2 jambs, 1 head jamb

Contents in bag
Plastic cover caps
Installation guide

FITTINGS

Type of wall Screws

Wooden beam Concrete screw 7.5 x 70 mm

Concrete screw 7.5 x 70 mm

Concrete & brick Dowel 10 ¥ 50 mm

Steel beam Steel screw 6.3 x 38 mm

Tip! Purchase Hellberg's mounting kit with screws.

For inward-opening exterior doors, we recommend installing a water
deflector at the bottom, if the door is exposed to rain. For outward-opening
exterior doors, we recommend installing a water deflector at the top, if

the door does not have rain protection. For locations exposed to wind, we
recommend adding a door-brake.

& TOLERABLE DISTANCE

Always ensure the wall is the correct dimensions.
Please see the measuring help below.

Wall opening

—t

Frame inner limit
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Wall opening
Frame inner limit

If the actual dimension is greater or less than the
tolerances in the table below, the wall opening
has to be adjusted in such a way that the fire
resistance properties are not affected.

Tolerance

Holeinwall Hole in wall Hole in wall

Module .
nominal max min

WxH WxH W+14 x H+10 WO xH-5

10x21 1000 x 2100 1014 x 2110 1000 x 2095

WHAT YOU'LL NEED

Installation fittings suitable for wall

Spirit level

Drill / screwdriver

Slotted chisell ( For integrated end plate)

T30 torx screwdriver (adjustable end plate)
Hexagon spanner, 12 mm (for frame sleeves)
Drift (non-combustible insulation*T)

Sealing compound*?

*IFor fire ratings, insulation according to Euroclass value AT must be used.
*2For ratings Sa, S200, and in combination with other ratings, sealing with
Sika Sikacryl®-621 Fire+ is mandatory on the stop side. The choice of
sealant is optional for only sound or resictance-ratings

Type approval or CE-marking is not valid if the product has been modified. In the event of changes to the product, Hellbergs cannot guarantee
that the stated properties will be maintained. An installation-audit must be completed and archived by the end customer and installer.



MONTERINGSANVISNING
STALDORR MED KARM

Sida 5-8

MONTERINGSANVISNING
STALDOR MED KARM

Side 5-8

INSTALLATION INSTRUCTIONS
STEEL DOOR WITH FRAME

Page 5-8
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SE: STALDORR (MED KARM B, C OCH D) NO: STALD@R (MED KARM B, C OG D) EN: STEEL DOOR (USING FRAME B, C & D)

SE: Kontrollera vaggoppningen.
Kontrollera att golvet &r i vag,
om inte ska karmen justeras lika
hogsta punkten.

NO: Kontroller veggapningen.
Kontroller at gulvet er plant, hvis
ikke ma karmen heves i plan med
det hpyeste punktet.

EN: Check the wall. Ensure the
floor is level, if the floor isn't level,
raise one side to be level with the
highest point of the opposite side.

SE: Skruva fast karmen upptill
och nedtill pa gangjarnssidan
genom att dra fast skruv

centrerad i karmhylsan (vid behov,

forborra med lamplig dimension.
Kontrollera att karmen &r i lod.
NO: Skru karmen fast oppe og
nede pa hengslesiden ved &
stramme den sentrerte skruen

i karmhylsen (ved behov, bor
hull med passende dimensjon).
Kontroller at karmen er i lodd.
EN: Attach the frame at the top
and bottom on the hinge side.

Attach each screw centered in the

sleeve. (If needed pre-drill with
suitable dimension drill). Ensure
the frame is level.

6

SE: Karmen ar isolerad fran fabrik
som standard. Lyft av dorrbladet
fran karmen om dorr och karm ar
sammansatta fran fabrik.

NO: Karmen er isolert fra fabrikk
som standard. Lgft dgrbladet av
karmen hvis dgren og karmen er
fabrikkmontert.

EN: The frame is insulated when
delivered. Lift the door leaf off the
frame if the door and frame are
factory assembled.

V

1’
SE: Hang pa dorrbladet pa den
monterade karmen.
NO: Heng dgrbladet pa den
monterte karmen.
EN: Attach the door leaf to the
mounted frame.

HA

SE. Centrera karmen i 6ppningen
och skruva ut de 6vre hylsorna
med en 12 mm sexkantnyckel
for att lasa fast karmen. Dra inte
hylsorna for hart. Kontrollera

att karmen é&r i vag och lod.

NO: Plasser og sentrer karmen

i dpningen, og skru hylsene

med en 12 mm unbrakongkkel.
Hylsene ma ikke strammes for
hardt slik at karmsidene buer seg.
Kontroller at karmen er i lodd

og vater. EN: Centre the frame

in the wall opening and unscrew
the upper frame sleeves, with

a 12 mm hexagonal wrench. If
overtightened the frame will bow.
Check that the frame is level
vertically and horisontally.

SE: Kontrollera att dorren gar fritt

i karmen. Spel i framkant, 4-5 mm
(sténgd dorr). Spel i verkant, 2-4
mm.

NO: Kontroller at dgren beveger seg
fritt i karmen. Klaring i framkant, 4-5
mm (lukket dgr). Klaring i overkant,
2-4 mm.

EN: Ensure that the door is spaced
evenly in the frame. Test by opening
and closing the door. Spacing in
front, 4-5 mm (closed door).
Spacing above, 2-4 mm.

GJ HELLBERGS



SE: STALDORR (MED KARM B, C OCH D) NO: STALD@R (MED KARM B, C OG D) EN: STEEL DOOR (USING FRAME B, C & D)

SE: Vid behov kan dorrbladet
justeras i sidled genom att
spanna, alternativt sléppa, pa
hylsorna.

NO: Ved behov kan dgrbladet
justeres sidelengs ved & spenne
eller Iasne pa hylsene.

EN: If needed the door can be
adjusted sideways by tightening,
alternatively by releasing the
frame inserts.

SE: Vid vaggomfattning: Montera
ihop vaggomfattningen enligt
separat instruktion (s.14) och
skruva fast med medlevererade
sjalvborrande skruv i avsedda hal i
karmdagern.

NO: Ved veggomfatning: Monter
sammen veggomfatningen i
henhold til separat instruksjon
(s.14), og skru fast med medlevert
selvborende skruer i egnede hull i
karmen.

EN: Attaching counter frame:
Install by following separate
instructions on (p.14). Attach with
included self drilling screws into
designated holes in the frame.

GJ HELLBERGS
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SE: Borra héalen for infastningen pa
lassidan och skruva fast karmen.
Montera karmen i resterande
infastningshal.

NO: Bor hullene for montering pa
|&sesiden, og skru karmen fast.
Monter karmen fast i resterende
festehull.

EN: Drill holes for attaching the
frame on the stop side. Attach the
frame with screws. Attach frame
in remaining sleeves, ensure the
screw is centered.

V

SE: Sétt fast plastlocken for halen.
NO: Monter plastlokkene for
hullene.

EN: Attach plastic cover caps to
cover the premade holes.

SE: Dreva* mellan karm och vagg.
NO: Isoler* med mineralull mellom
karm og vegg.

EN: Fill the slots /gaps with drift*

*

SE: Vid brandklassning méste drev enligt Euroclass
value AT anvéndas.

NO: For brannklassifisering ma isolasjon i henhold

til Euroklasseverdi A1 brukes.

EN: For fire ratings, insulation according to Euroclass
value AT must be used.

SE: Justerbart slutbleck Justera
slutblecket vid behov genom att
lossa/skruva at skruvarna med
T30 torxskruvmejsel.

NO: Justerbart endstykke Juster
endstykke om ngdvendig ved &
l@sne/stramme skruene med en
T30 torxngkkel.

EN: Adjustable sktrike plate
Adjust the strike if needed

by loosening and tightening

the screws with a T30 torx
screwdriver.



SE: STALDORR (MED KARM B, C OCH D) NO: STALD@R (MED KARM B, C OG D) EN: STEEL DOOR (USING FRAME B, C & D)

SE: Integrerat slutbleck. Justera
slutblecket vid behov. Vid pardorr
kontrollera dven spanjoletten

alt. kantreglarnas funktion och
ingrepp i karm/troskel.

NO: Integrert endstykke. Juster
endestykket om ngdvendig. Ved
ttoflgyet der, kontroller ogsa
espagnolett alt. kantskatenes
funksjon og inngrep i karm/terskel.
EN: Integrated strike plate

Adjust the strike if needed. When
installing a double door also check
that the locking mechanism fits
within the designated hole in the
header and threshold.

SE: Vid rokgasklass och/eller
ljudreduktion, foga* mellan karm,
eventuell vaggomfattning och
vagg samt vid troskeln.

NO: Ved rgykgassklasse og/eller
lydreduksjon, fuge* mellom karm
ev. veggomfatning og vegg samt
ved terskelen.

EN: For doors with smoke
resistance rating and sound
reduction, add a sealant suitable*
for the rating between frame and
wall along with threshold and
floor.

*Sika Sikacryl®-621 Fire+

SE: Skruva fast troskeln mot
golvet.

NO: Skru terskelen fast mot
gulvet.

EN: Attach the threshold to the
floor.

SE: Kontrollera dorrens tathet
genom att dra ett (a4) papper
mellan dorrblad och karm. Listen
tatar om det gar trogt. For pardorr
dras aven pappret i dorrmotet.
NO: Kontroller tetningen ved &
trekke et Ad-ark mellom dgrblad
og karm. Hvis det er vanskelig

a trekke papiret, er det tett. For
toflgyet dgr ma du ogsa teste der
dgrene mgtes.

EN: Check the seal by pulling an
A4 sheet of paper between the
door leaf and the frame. If the
paper is difficult to pull through,
the seal is tight. For double doors,
also test where the doors meet.

Se montering

Viewmmtion
@"‘ @
. ,:'. “4F
i'
ko

Skanna QR-koden for att se
en animerad film av hela
monteringsinstruktionen.

Bruk QR-koden for en svensk
animert film over hele
monteringsanvisningen.

Scan the QR-code to view
a Swedish video of the
complete installation.

GJ HELLBERGS
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TATNINGSLISTER

Sida 9-11

TETNINGSLISTER

Side 9-11

SEALING STRIPS

Page 9-11



SE: TATNINGSLISTER ENKELDORR NO: TETNINGSLISTER ENKELTD@R EN: SEALING STRIPS SINGLE DOOR

SE: Tatningslist monteras pa SE: Tryck in listens spardel i
overstyckets hela langd fran karmens spar. Den rafflade sidan
innerkant till innerkant. monteras mot dorrbladet.

NO: Tetningslist er montert langs ~ NO: Trykk listens spordel inn i
hele lengden av overdelen fraindre  sporet pa karmen. Den rillede
kant til indre kant. siden monteres mot dgrbladet.
EN: Sealant strips are attachedto  EN: Apply preassure to fit the
the head lengthwise between the strip hooks into the recess of the
inside edges of the frame. header. The side with grooves is
mounted facing the door leaf.

|

SE: Tryck in listens spardel i SE: Den vertikala listen pa
karmens spar. sidostyckena ska ligga an mot
NO: Trykk listens spordel inn i troskel.

sporet pa karmen. NO: Den vertikale listen pa

A

EN: Apply preassure to fit the strip  sidestykkene skal veere i kontakt
ridges into the recess of the jamb.  med terskelen.
EN: The seal strip is attached
facing the vertical edge of the
threshold, where the door faces
the threshold. Read step 6 before
attaching.

V

SE: Sidorna monteras fran
Overstyckets list ner mot troskeln.
NO: Sidene monteres fra
overdelens list ned mot terskelen.
EN: The sides are to be mounted
from top - by the head - to bottom
- by the threshold.

Ensure complete seal where the
edges meet.

SE: Placera troskellisten (D-list med
vinge) sé hogt upp pa troskelns
anslagsyta som majligt, precis
nedanfor den rundade kanten. Vid

troskelplatta utgar denna tatningslist.
NO: Plasser terskellisten (D-list med
vinge) s& heyt oppe pa terskelens
anslagsflate som mulig, rett
nedenfor den avrundede kanten.
Ved terskelplate utgar denne
tetningslisten.

EN: Place the strip by the threshold
(called a D-seal with wing) as high
and as close to the stop-side edge
of the threshold as possible. Attach
just below the rounded edge. Non
applicable when flat threshold is
used.

GJ HELLBERGS



SE: TATNINGSLISTER PARDORR NO: TETNINGSLISTER TOFL@YET D@R EN: SEALING STRIPS DOUBLE DOORS

0BS!

SE: Fortsatt med steg 7 och 8 for
montering av lister i pardorr.

NO: Fortsett med trinn 7 og 8 for &
montere listene i en toflgyet dgr.
EN: Continue with steps 7 and 8 to
install the sealing strips in double

doors.

GJ HELLBERGS
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SE: Fast Omega-listen pa passiva SE: Listen ska ha 15 mm 6verlapp
bladets anslagsyta som pa bilden.  &ven i underkant.

Listen ska ha 15 mm overlapp i NO: Listen skal ogsé ha 15 mm
overkant (och i underkant). overlapp i underkant.

NO: Fest Omega-listen til det EN: The sealing strip also needs to
passive dgrbladets anslagsflate overlap by 15 mm at the bottom.

som pa bildet. Listen skal ha 15
mm overlapp i @vre kant (og 15
mm overlapp i underkant).

EN: Attach the Omega-strip on
the stop-side of the passive door
panel. The seal needs to overlap
by 15 mm at the top (and bottom).

Se montering

Viewmlation
@ '-."' @

'E.l"
Skanna QR-koden for att se

en animerad film av hela
monteringsinstruktionen.

Bruk QR-koden for en svensk
animert film over hele
monteringsanvisningen.

Scan the QR-code to view
a Swedish video of the
complete installation.




TRANSPORTDELAD
KARM

Sida 12-13

TRANSPORTDELT
KARM

Side 12-13

DISASSEMBLED
FRAME

Page 12-13
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SE: TRANSPORTDELAD KARM NO: TRANSPORTDELT KARM EN: DISASSEMBLED FRAME

]

2

SE: Satt overstycket pa plats SE: Fast ocksa med en popnit i SE: Satt ihop troskeln i

mellan sidostyckena. Fast dem vardera ande. sidostyckena. Fast troskeln i
med tre medféljande skruvar i Vid karm C utgar popnitar. vardera ande med medfdljande
vardera dande. NO: Fest ogsa overdelen med tre skruv.

NO: Sett overdelen pa plass medfglgende skruer i hver ende. NO: Sett sammen terskelen i
mellom sidestykkene. Ved karm C utgar popnagler. sidestykkene. Fest terskelen
Fest overdelen med en skruer i EN: Fasten the head with three i hver ende med skruene fra
hver ende. additional screws in each end. installasjons-kit.

EN: Fasten header between the Frame C head does not require EN: Fasten threshold to jambs
two jambs by using screws from rivets. by attaching the screws from the
provided kit. start-kit in each end.

Se montering

Viewmlation
@ "."' @

*#.

SE: Karmen &r nu monterad

och redo att installeras i

dorroppningen. @ "'
NO: Karmen er na montert og klar

til 4 installeres i dgrapningen. Skanna QR-koden for att se
EN: Frame is ready to be mounted en animerad film av hela
in wall opening. monteringsinstruktionen.

Bruk QR-koden for en svensk
animert film over hele
monteringsanvisningen.

Scan the QR-code to view
a Swedish video of the
complete installation.

GJ HELLBERGS 3



VAGGOMFATTNING

Sida 14-15

GERIKT

Side 74-15

COUNTER FRAME

Page 14-15
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SE: VAGGOMFATTNING NO: GERIKT EN: COUNTER FRAME

4

SE: Borja med att pa
vaggomfattningens sidostycken
vika ner de dvre flikarna med 90°
sa att de pekar inat.

NO: Begynn med a brette ned de
gvre flikene pa sidestykkene til
veggrammen 90° slik at de peker
innover.

EN: Begin by folding the upper
tabs of the two side pieces in a
90° angle, making them point
inward

SE: Skruva fast vaggomfattningen
med medfoljande skruv i halen

i dagermattet med hjélp av en
skruvdragare med forlangd
bitshéllare. (Bilden visar en
genomskarning)

NO: Skru fast gerikt med de
medfglgende skruene med hullene
bak dpningen ved hjelp av en
skrutrekker med utvidet bitsholder.
(Bildet viser et tverrsnitt).

EN: Using a screwdriver with an
extended bit holder, attach with
the supplied screws into the holes
in the gauge. (The picture shows a
cross-section)

GJ HELLBERGS
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SE: Satt ihop sidostyckena med
Overstycket. 1) For in den yttre fliken
pa Overstycket bakom sidostycket. 2)
Vrid dérefter Gverstycket pa plats sa att
sidostyckets nedbdjda flik Gverlappar
overstycket. NO: Sett sammen
sidestykkene med overstykket. 1)

Sett den ytre klaffen pa overdelen bak
sidestykket. 2) \Vri deretter overstykket
pa plass slik at den ned-bgyde klaffen
pa sidestykket overlapper toppstykket.
EN: Assemble the side with the top.

1) Insert the outer tab of the top piece
behind the side piece. 2) Then rotate
the top piece into place so that the
folded tab of the side piece overlaps
the top piece.

V

SE: Skruva fast genom alla hal i
dagermattet. Avsluta med att sétta
fast karmpluggarna i halen.

NO: Skru fast gerikt gjennom alle
hullene i &pningen. Avslutt med &
feste karmpluggene i hullene

EN: Attach through all prebored
holes in the clear opening. Finish

by inserting the plastic cover into
the holes.

V

L

SE: Tryck in vaggomfattningen i
dorrdppningen runt karmen sa att

den trycks mot véagg. Vid behov
anvand tvingar for att fixera vid
montageperioden. Obs! Sidostycket
far ej vridas vid troskel. NO: Skyv gerikt
inn i dgrapningen rundt karmen, slik

at den presses mot vegg. Bruk om
ngdvendig klemmer for & feste den
under installasjonen. Obs! Sidestykket
ma ikke vris ved terskelen. EN: Mount
the counter frame in the wall opening
around the door frame - so that itis
pressed against the wall. If necessary,
use clamps to secure during
installation. Obs! Ensure that the side
pieces are not twisting at the threshold.

Se montering

View installation
@ -.'r@
*#.

®

Skanna QR-koden for att se
en animerad film av hela
monteringsinstruktionen.

Bruk QR-koden for en svensk
animert film over hele
monteringsanvisningen.

Scan the QR-code to view
a Swedish video of the
complete installation.




FOGNING AV KARM MED
VAGGOMFATTNING

Sida 16-17

FUGING AV KARM MED
GERIKT

Side 16-17

SEALING OF FRAME AND
COUNTER FRAME

Page 16-17
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SE: FOGNING AV KARM MED VAGGOMFATTNING NO: FUGING AV KARM MED GERIKT EN: SEALING OF FRAME AND COUNTER FRAME

SE: Montera karm och
vaggomfattning innan du fogar, se
till att alla ytor &r rena. Borja med
att foga mellan troskel och golv.
Var noga i hornen mellan troskel
och karm.

NO: Monter karm- og gerikt fgr du
fuger. Begynn med & fuge mellom
terskel og gulv. Vaer ngye med
hjgrnene mellom terskelen og
karmen.

EN: Fit the frame and counter
frame before sealing. Start by
sealing between the sill and the
floor. Ensure complete coverage
in the corners between the sill and
the frame.

4

SE: Avsluta med att foga mellan
vaggomfattning och véagg runt
hela vdggomfattningen.

NO: Avslutt med & fuge mellom
gerikt og veggen rundt om.

EN: Finish by applying sealant
between the counter frame and
the wall all the way around.

GJ HELLBERGS

SE: Foga mellan karmprofil och
vaggomfattning.

NO: Skjgt mellom karmprofil og
gerikt.

EN: Seal between frame profile
and counter frame

SE: Foga i skarven dar
vaggomfattningens sidostycke
moter Overstycket.

NO: Fug i skjgten der
veggomfatningens sidestykke
mgter overdelen.

EN: Seal the joint where the side
piece of the counter frame meets
the top piece.

Se montering

Viewmlation
@ '-."' @

'E.l"
Skanna QR-koden for att se

en animerad film av hela
monteringsinstruktionen.

Bruk QR-koden for en svensk
animert film over hele
monteringsanvisningen.

Scan the QR-code to view
a Swedish video of the
complete installation.




KARMOVERFORING

Sida 18-19

KARMOVERFJRING

Side 18-19

CABLE TRANSFER

Page 18-19
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SE: KARMOVERFORING NO: KARMOVERF@RING EN: CABLE TRANSFER

SE: Borja med att ta bort
isoleringen i karmomradet dar
karmoverforing ska placeras.
NO: Begynn med a fjerne
isolasjonen i karmomradet der

karmoverfgringen skal plasseres.

EN: Begin by removing the
insulation in the frame area
prepared for the cable transfer.

4

SE: Fast skélen pa dorrkarmen

med platta skruvar. Alternativt kan

popnitar anvandas.

NO: Fest skalen til dgrkarmen med
forsenkede skruer. Alternativt kan

popnagler brukes.

EN: Attach the cable transfer
to the frame by using flat-head
screws or pop rivets.

GJ HELLBERGS

SE: Dra kabeln genom fjadern pa
karmaoverforingen. Fast kabeln

till dragtraden, som ar forberedd i
karmen fran fabrik. Tips: Goren ogla i
dragtraden och knyt fast kabelledarna
for att sékerstalla att den inte tappas i
karmen. NO: Trekk kabelen giennom
fjeeren pa karmoverfgringen Fest
kabelen til trekkwiren, som er klargjort
i rammen pa fabrikken. Tips: Knyt
vaieren rundt kabelen for d sikre at den
ikke tapes i rammen.

EN: Thread the cable through the
spring of the cable transfer. Attach

the cable to the copper transfer wire
prepared in the frame. TIP: Make a
loop with the copper transfer wire and
tie the cables to ensure they're not lost
in the frame.

V

.

SE: Fast fjadern pa dorrbladet med
platta skruvar lampliga for dorrens
klassning. Alternativt kan popnitar
anvandas aven har.

NO: Fest fjeeren til darbladet med
forsenkede skruer som passer til
dgrens dimensjonering. Alternativt
kan popnagler ogsa brukes her.
EN: Attach the spring to the door
by using flat-head screws or pop
rivets.

V

B

SE: Dra i den andra énden av
dragtraden, mata kabeln for att
underlatta dragningen genom
karm.

NO: Trekk i den andre enden av
trekwiren

EN: Pull the other end of the
copper transfer wire to pull the
cable through the frame.

Se montering

Viewmlation
@ '-."' @

'E.l"
Skanna QR-koden for att se

en animerad film av hela
monteringsinstruktionen.

Bruk QR-koden for en svensk
animert film over hele
monteringsanvisningen.

Scan the QR-code to view
a Swedish video of the
complete installation.




Sa har skoter du din staldorr

Med nagra fa enkla rengorings- och skotselrad kan du fa din staldorr att halla annu langre.

Rengoring av dorr och karm i fardigmalat
alt. foliebelagt utforande gors med milt
rengoringsmedel och trasa.

RENGORING

OVERSYN

Rostfria omélade dorrar samt rostfria
sparkplatar tvattas med ljummet vatten,

ev. tillsammans med sapa eller mild tval.
Tvattprodukter med slipmedel bor ej anvandas.
Tank pa att vdagdamm och sand kan verka som
slipmedel.

Vi rekommenderar att foljande kontroll och service gors
minst en gang per ar.

» Kontrollera att dorrbladet gar fritt och att
daérren gar latt att stanga.

Kontrollera karmens och gangjarnens
infastning. Drag at eventuellt I6sa skruvar.

» Vid behov kan dorrbladet justeras i hojdled
med insexskruven pa gangjarnen. Aterférsegla
insexskruven med Loctite eller likvardigt vid
sadan justering.

» Smorj vid behov gangjarnen genom
smorjhalet pa honan alternativt lyft dorrbladet
ett par centimeter och for in fett. Genom att
lyfta och sanka dorrbladet nagra ganger och
darefter svanga dorren till full 6ppning sprids
fetter 6ver gangjarnets hela kontaktyta.

» GOr en dversyn av lasets funktion och
inforskaffa lastillverkarens skotselinstruktion.
Smorj fallkolvar pa bada sidor av fallen.

» Pa pardorr ska spanjoletten alt.

kantreglarnas funktion och ingrepp i
karm/troskel/golv kontrolleras, eventuellt ocksa
smorjas med sprayolja.

» Om pardorren har dorrstangare samt
koordinator ska funktionen kontrolleras.
Passivt dorrblad ska stéanga forst och
darefter aktivt dorrblad.

» Kontrollera att tatningslister och

ev. brandsvallister sitter fast och inte ar
skadade. Byt vid behov och anvand endast
originaldelar fran Hellbergs for att bibehalla
dorrens egenskaper och eventuella klassningar.

» GOr en dversyn av dorrens beslagning i ovrigt
och inforskaffa respektive beslagstillverkares
skotselinstruktion.

Beroende pa dorrmilion, 6ppnings- och stdangningsfrekvens kan service och underhall beh6va utféras mer frekvent.
Fullsténdigt dokument for drift och underhéll (DoU) finns pa hellbergs.se/sv/ladda-ner.



Slik tar du vare pa stalderen din

Med noen fa enkle rengjgrings- og vedlikeholdsinstruksjoner kan du fa
stéldgren til a vare enda lenger.

Dgr og karm i ferdigmalt eller
foliebelagt versjon rengjgres med
mildt vaskemiddel og klut.

RENGJORING

OVERVAKNING

Rustfrie, umalte dgrer samt sparkplater i
rustfritt stél vaskes med lunkent vann, eventuelt
sammen med mild sape. Vaskeprodukter med
slipemidler bgr ikke brukes. Husk at veistgv og
sand kan virke som slipemiddel.

Vi anbefaler at folgende kontroll og service gjores
minst en gang i aret.

» Kontroller at dgrbladet gar fritt og at dgren er
lett & lukke. Kontroller at karmen og gjengene er
festet. Stram eventuelle Igse skruer.

» Ved behov kan dgrbladet justeres i hgyden
med sekskantskruen pa hengslet. Forsegle
sekskantskruen med Loctite eller tilsvarende
ved en slik justering.

» Smgr ved behov hengslene gjennom
smgrehullet pa hunnen, eller Ipft dgrbladet et
par centimeter og far inn fett. Ved & Iafte og
senke dgrbladet noen ganger, og deretter svinge
dgren til full pning, spres fett over hele hengse-
lens kontaktflate.

» Ga gjennom lasens funksjon og fa tak i
laseprodusentens vedlikeholdsanvisninger.
Smer slippstempler pa begge sider av hullene.

» Pa pardgrer ma spanjolet eller kantbjelkenes
funksjon og inngrep i karm/terskel/gulvet
kontrolleres.

» Hvis pardgren har en dgrlukker og koordinator,
ma funksjonen kontrolleres. Passivt dgrblad
skal lukkes fgrst, og deretter aktivt dgrblad.

» Kontroller at tetningslister og eventuelle
brannfeller er festet og ikke skadet. Bytt om
ngdvendig og bruk kun originale deler fra
Hellbergs for & bibeholde dgrens egenskaper og
eventuelle klassifisering.

» Gjgr en gjennomgang av dgrens beslag
generelt og innhent vedlikeholdsanvisninger fra
respektive beslagsprodusent.

Avhengig av dgrens miljg samt apnings- og lukkefrekvens kan det veere ngdvendig a utfgre service og
vedlikehold oftere. Fullstendig dokument for drift og vedlikehold er tilgjengelig pa hellbergs.se/sv/ladda-ner.



Steel door care

Clean doors and frames in pre-painted or foil-
coated models with a mild detergent and cloth.

CLEANING

With a few simple cleaning and maintenance steps, you can make your steel door last longer.

MAINTENANCE

Unpainted stainless steel doors and stainless
steel kick plates should be washed with
lukewarm water, possibly with gall-soap or mild
soap. Do not wash products with abrasives.
Note that road dust and sand can act as
abrasives.

Recommended checks and services minimum once a year.

Check that the door moves freely and closes

easily. Check the fixing of the frame and hinges.

Tighten any loose screws.

If necessary, the door leaf can be adjusted

in height with the Allen screw on the hinge.

Reseal the Allen screw with Loctite or
equivalent when making adjustments.

Lubricate the hinges through the grease
hole at the top of the hinge or lift the door

panel a few centimetres and insert grease.

By lifting and lowering the door panel and
then swinging the door to full opening,
grease is spread over the entire contact
surface of the hinge.

Obtain the lock manufacturer's mainte-
nance instructions and review the opera-
tion of the lock. Lubricate the latch bolts
on both sides of the latch.

Inspections and maintenance should be
carried out approximately twice a year.

On double doors, check the espagnolette
alt. the function of the locking mechanism
in frame/threshold/floor.

If the double door has a mechanism that
closes and coordinates each door panel,
the functionality must be checked.

The passive door leaf should close first
and second, the active door leaf.

Check that sealing strips and fire seal

are secure and not damaged. Replace if
necessary and only use original parts from
Hellbergs to maintain the properties and
potential rating of the door.

Obtain the hardware manufacturer’s care
instructions and eview the door’s hardware
in general.

Depending on the door setting and frequency of use, service and maintenance may need to be performed more

frequently.If you would like further information about cleaning and maintenance please contact info@hellbergs.se
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STALDORRAR FOR GENERATIONER

Sedan 1950 tillverkar vi ett brett sortiment av klassade
stalddrrar som brandddrrar, sakerhetsdorrar, tamburdorrar,
loftgangsdorrar, ljuddorrar, luckor samt rostfria dorrar.

Vi erbjuder ett gediget urval av standardlésningar saval som
kundanpassade specialvarianter.

STALD@RER FOR GENERASJONER

Siden 1950 har vi produsert et bredt sortiment av klassifiserte
staldgrer, som branndgrer, sikkerhetsdgrer, entrédgrer,
svalgangsdgrer, lyddarer, luker og rustfrie dgrer.

Vi tilbyr et solid utvalg av standardlgsninger samt
skreddersydde spesialvarianter.

STEEL DOORS FOR GENERATIONS

Since the 1950's, we have manufactured a wide range of
rated steel doors, such as fire doors, security doors, entrance
doors, apartment doors, soundproof doors, hatches, and
stainless steel doors.

We offer a solid selection of standard solutions as well as
customized special designs.
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